GEMINI LAMP

Encastré de sol orientable a lampe LED

Alu Inox 316L  Laiton

Alu Stainless steel  Brass

Ground adjustable recessed LED lamp luminaire
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Source / Source

T° de couleur / color T°
Flux produit / product fiux
Efficacité / Efficacy
Optique / Optic

Orientable / Adjustable
Puissance / power
Alimentation / Power supply
Classe énergie / Energy class

Pilotage / control

Cablage / cables’
Disque / Disk

(A) Dimension disque / Disk size

Options / Options

LAMP LED (GU10)
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp
Lampe LED (Non fournie / Not Integrated)
Oui / Yes

7.5W_max

110-230VAC
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp

En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp

Iml standard - 2xTmm? noir

CABLE
+1M

Rond Arrasant (1) Rond Recouvrant (2)
Trimless round Covering round
a146mm ‘ @160mm
N : 100 )
sl %ﬁ 5 P68 K/ g <’}> U

Cable sup. RAL spécial Connect. IP68 Kit connex. IP68 Verre dépoli  Systéme antivol Verre poly. Vis antivol
Add. cable Special RAL P68 connect. IP68 connect. kit  Frosted glass Anti-theft system Poly. glass Anti-theft screw

' Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

« Simple et robuste pour intégration de lampes LED (GU10) / Simple and robust for LED lamps (GUIO) integration
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https://www.lumteam.com/produit/gemini-lamp/
https://www.lumteam.com/en/produit/gemini-lamp-2/
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Villa privée - Cannes (France)
Partenaire: Serra Luminaire



eGEMINI LAMP

GU10 LED (Non incluse / Not included)
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2024-00
2160
ALUMINIUM / Aluminium . Z V7
T° couleur Optique Flux* Puissance**
230VA
Color T° Optic Flux* BlowErs 30VAC
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp 7.5W E21.004.000.0
146
ALUMINIUM / Aluminium . oV
T° couleur Optique Flux* Puissance**
2 A
Color T° Optic Flux* Power** 30VAC
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp 75W E11.004.000.0
= 160
INOX 316L / Stainless steel 3 Z V7
T° couleur Optique Flux* Puissance** 230VAC
Color T° Optic Flux* Power**
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp 7.5W E22.004.000.0
2146
INOX 316L / Stainless steel ; 7 7
T° couleur Optique Flux* Puissance** 230VAC
Color T° Optic Flux* Power**
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp 7.5W E12.004.000.0
@160
LAITON / Brass ‘ Z| vz
T° couleur Optique Flux* Puissance** 230VAC
Color T° Optic Flux* Power**
En fonction de la lampe LED choisie / Depending on the chosen LED lamp 7.5W E23.004.000.0
OPTIONS PRODUIT / Luminaire options Référence
T00.000.007.0

Cable supplémentaire / Additional cable
RAL spécial / Special RAL

Connecteur IP68 / IP68 connector

Kit connexion IP68 / IP68 connection kit
Verre dépoli / Frosted glass

Verre polycarbonate / Polycarbonate glass
Vis antivol / Anti-theft screw

Systéme antivol / Anti-theft system

Sur demande / On request
T00.000.078.0
T00.000.000.0
T00.000.022.0
C00.000.016.0
T00.000.062.0

T00.000.021.0

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power

Dimensions cables / Cable dimensions

Monochrome 2x0.75 mm2 - g7mm
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