
WWWNAOS
Encastré de sol 1 LED (sans vis)

1 LED Ground recessed luminaire (without screw)

Inox 316L 
Stainless steel

Laiton
Brass

Alu. noir 
Black alu.

E
N

C
A

S
T

R
É

S

Source / Source 1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr 1x4 LED 3-SDCM - L70B10@50.000hr

T° de couleur / Color T° Monochrome / DynW / RGBNW

Flux produit / Product flux 1 330lm 320lm 342lm

Efficacité / Efficacy ~107lm/W ~82lm/W ~59lm/W ~55lm/W

Optique / Optic 6° / WW(6°x62°) 9° / 23° / 32° / WW(9°x62°) / WW (23°x62°)

Orientable / Adjustable Non / No

Puissance / Power 3.4W_max 4.2W_max 6W_max 6.5W_max

Alimentation / Power supply 1050mA_max 12-24VDC 500mA_max 12-24VDC

Classe énergie / Energy class E G G G

Pilotage / Control 2 On-Off / 1-10V / DALI / DMX (Déporté / Remote)

Câblage / Cables 3 1ml standard - 2x0.5mm2 noir (Monochrome) / 1ml standard - 4/8x0.22mm2 noir (DynW/RGBNW)

Options / Options
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100*
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200 200

1 3000K-6°/9° en sortie produit  / 3000K-6°/9° at product output

2 A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

3 Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

•	 Encastré simple et épuré / Sleek and simple recessed fitting

•	 Idéal pour l’éclairage RGBW pur et homogène / Ideal for pure and homogeneous RGBW lighting

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply

Cable sup.
Add. cable

RAL spécial
Special RAL

Connect. IP68
IP68 connect.

Kit connex. IP68
IP68 connect. kit

IP68
Verre dépoli
Frosted glass

Grille nid d’abeille
Honeycomb grid

Filtre strié
Blade filter

https://www.lumteam.com/produit/naos/
https://www.lumteam.com/en/produit/naos-2/


NAOS

«Cave Champagne Fleury» - Courteron (France)
Partenaire: Prolum 



OPTIONS PRODUIT / Luminaire options Référence

T° couleur LED / LED colour temperature Sur demande / On request

Câble supplémentaire / Additional cable T00.000.007.0

RAL spécial  / Special RAL Sur demande / On request

Connecteur IP68 / IP68 connector T00.000.078.0

Kit connexion IP68 / IP68 connection kit T00.000.000.0

Filtre strié / Blade filter T00.000.077.0

Grille nid d’abeille / Honeycomb grid T00.000.042.0

Verre dépoli / Frosted glass T00.000.043.0

NAOS
1 LED

ALUMINIUM NOIR / Black Aluminium

INOX 316L / Stainless steel

Dimensions câbles / Cable dimensions

Monochrome 2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

Ø80

Ø80

LAITON / Brass

Ø80

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

1050mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

12-24VDC

2700K VNSP (6°) 316lm 3.4W E21.113.002.0 286lm 4.2W E21.113.003.0

2700K WW_VNSP(6°x62°) 278lm 3.4W E21.813.002.0 251lm 4.2W E21.813.003.0

3000K VNSP (6°) 330lm 3.4W E21.113.004.0 320lm 4.2W E21.113.005.0

3000K WW_VNSP(6°x62°) 289lm 3.4W E21.813.004.0 280lm 4.2W E21.813.005.0

4000K VNSP (6°) 387lm 3.4W E21.123.002.0 350lm 4.2W E21.123.003.0

4000K WW_VNSP(6°x62°) 340lm 3.4W E21.823.002.0 308lm 4.2W E21.823.003.0

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

1050mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

12-24VDC

2700K VNSP (6°) 316lm 3.4W E23.113.002.0 286lm 4.2W E23.113.003.0

2700K WW_VNSP(6°x62°) 278lm 3.4W E23.813.002.0 251lm 4.2W E23.813.003.0

3000K VNSP (6°) 330lm 3.4W E23.113.000.0 320lm 4.2W E23.113.001.0

3000K WW_VNSP(6°x62°) 289lm 3.4W E23.813.000.0 280lm 4.2W E23.813.001.0

4000K VNSP (6°) 387lm 3.4W E23.123.000.0 350lm 4.2W E23.123.001.0

4000K WW_VNSP(6°x62°) 340lm 3.4W E23.823.000.0 308lm 4.2W E23.823.001.0

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

1050mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

12-24VDC

2700K VNSP (6°) 316lm 3.4W E22.113.002.0 286lm 4.2W E22.113.003.0

2700K WW_VNSP(6°x62°) 278lm 3.4W E22.813.002.0 251lm 4.2W E22.813.003.0

3000K VNSP (6°) 330lm 3.4W E22.113.001.0 320lm 4.2W E22.113.000.0

3000K WW_VNSP(6°x62°) 289lm 3.4W E22.813.001.0 280lm 4.2W E22.813.000.0

4000K VNSP (6°) 387lm 3.4W E22.123.001.0 350lm 4.2W E22.123.000.0

4000K WW_VNSP(6°x62°) 340lm 3.4W E22.823.001.0 308lm 4.2W E22.823.000.0
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NAOS
1x4 LED

Dimensions câbles / Cable dimensions

Monochrome 2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

DynW 4 x 0.22 mm2 - Ø8mm

RGBNW 8 x 0.22 mm2 - Ø7mm*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

ALUMINIUM NOIR / Black Aluminium

INOX 316L / Stainless steel

Ø80

Ø80

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

500mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

24VDC

2700K NSP (9°) 500lm 6W E21.213.005.0 500lm 6.5W E21.214.006.0

2700K SP (23°) 472lm 6W E21.313.005.0 472lm 6.5W E21.314.005.0

2700K FL (34°) 460lm 6W E21.413.005.0 460lm 6.5W E21.414.005.0

2700K WW_NSP(9°x62°) 425lm 6W E21.813.006.0 425lm 6.5W E21.814.003.0

2700K WW_SP(23°x62°) 401lm 6W E21.913.000.0 401lm 6.5W E21.914.002.0

DynW NSP (9°) 250-288lm 6W E21.2X3.001.0

DynW SP (23°) 236-272lm 6W E21.3X3.001.0

DynW FL (34°) 230-265lm 6W E21.4X3.001.0

DynW WW_NSP(9°x62°) 212-245lm 6W E21.8X3.000.0

DynW WW_SP(23°x62°) 200-231lm 6W E21.9X3.000.0

RGBNW NSP (9°) 26-125-46-136lm 6.3W E21.2Z4.001.0

RGBNW SP (23°) 25-118-43-128lm 6.3W E21.3Z4.001.0

RGBNW FL (34°) 24-115-42-125lm 6.3W E21.4Z4.001.0

RGBNW WW_NSP(9°x62°) 22-106-39-116lm 6.3W E21.8Z4.000.0

RGBNW WW_SP(23°x62°) 21-100-36-109lm 6.3W E21.9Z4.000.0

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

500mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

24VDC

2700K NSP (9°) 500lm 6W E22.213.004.0 500lm 6.5W E22.214.003.0

2700K SP (23°) 472lm 6W E22.313.004.0 472lm 6.5W E22.314.003.0

2700K FL (34°) 460lm 6W E22.413.004.0 460lm 6.5W E22.414.003.0

2700K WW_NSP(9°x62°) 425lm 6W E22.813.004.0 425lm 6.5W E22.814.002.0

2700K WW_SP(23°x62°) 401lm 6W E22.913.000.0 401lm 6.5W E22.914.002.0

DynW NSP (9°) 250-288lm 6W E22.2X3.000.0

DynW SP (23°) 236-272lm 6W E22.3X3.000.0

DynW FL (34°) 230-265lm 6W E22.4X3.000.0

DynW WW_NSP(9°x62°) 212-245lm 6W E22.8X3.000.0

DynW WW_SP(23°x62°) 200-231lm 6W E22.9X3.000.0

RGBNW NSP (9°) 26-125-46-136lm 6.3W E22.2Z4.000.0

RGBNW SP (23°) 25-118-43-128lm 6.3W E22.3Z4.000.0

RGBNW FL (34°) 24-115-42-125lm 6.3W E22.4Z4.000.0

RGBNW WW_NSP(9°x62°) 22-106-39-116lm 6.3W E22.8Z4.000.0

RGBNW WW_SP(23°x62°) 21-100-36-109lm 6.3W E22.9Z4.000.0
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NAOS
1x4 LED

Dimensions câbles / Cable dimensions

Monochrome 2 x 0.5 mm2 - Ø5.8mm

DynW 4 x 0.22 mm2 - Ø8mm

RGBNW 8 x 0.22 mm2 - Ø7mm*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

LAITON / Brass

Ø80

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options Référence

T° couleur LED / LED colour temperature Sur demande / On request

Câble supplémentaire / Additional cable T00.000.007.0

RAL spécial  / Special RAL Sur demande / On request

Connecteur IP68 / IP68 connector T00.000.078.0

Kit connexion IP68 / IP68 connection kit T00.000.000.0

Filtre strié / Blade filter T00.000.077.0

Grille nid d’abeille / Honeycomb grid T00.000.042.0

Verre dépoli / Frosted glass T00.000.043.0

T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

500mA
Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

24VDC

2700K NSP (9°) 500lm 6W E23.213.000.0 500lm 6.5W E23.214.005.0

2700K SP (23°) 472lm 6W E23.313.000.0 472lm 6.5W E23.314.004.0

2700K FL (34°) 460lm 6W E23.413.000.0 460lm 6.5W E23.414.004.0

2700K WW_NSP(9°x62°) 425lm 6W E23.813.004.0 425lm 6.5W E23.814.003.0

2700K WW_SP(23°x62°) 401lm 6W E23.913.000.0 401lm 6.5W E23.914.002.0

DynW NSP (9°) 250-288lm 6W E23.2X3.000.0

DynW SP (23°) 236-272lm 6W E23.3X3.000.0

DynW FL (34°) 230-265lm 6W E23.4X3.000.0

DynW WW_NSP(9°x62°) 212-245lm 6W E23.8X3.000.0

DynW WW_SP(23°x62°) 200-231lm 6W E23.9X3.000.0

RGBNW NSP (9°) 26-125-46-136lm 6.3W E23.2Z4.000.0

RGBNW SP (23°) 25-118-43-128lm 6.3W E23.3Z4.000.0

RGBNW FL (34°) 24-115-42-125lm 6.3W E23.4Z4.000.0

RGBNW WW_NSP(9°x62°) 22-106-39-116lm 6.3W E23.8Z4.000.0

RGBNW WW_SP(23°x62°) 21-100-36-109lm 6.3W E23.9Z4.000.0
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