
STUD
Encastré de sol à énergie solaire

Solar energy recessed luminaire

Inox 316L 
Stainless steel
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Source / Source 1x4 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr

T° de couleur / Color T° Monochrome / RGBW

Flux produit / Product flux 1 383lm

Efficacité / Efficacy -

Optique / Optic 10° / 23° / 32°

Orientable / Adjustable Non - Préorienté 12° / No - Preoriented 12°

Puissance / Power -

Alimentation / Power supply Energie solaire / Solar energy

Classe énergie / Energy class -

Pilotage / Control Application smatphone / Smartphone App

Batterie / Battery LiFePo4 (18Ah) / LiFePo4 (18Ah)

Options / Options

 12°

1 3000K-10° en sortie produit  / 3000K-10° at product output

Système antivol
Anti-theft system
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•	 Eclairage solaire puissant avec autonomie de 6-8h / Powerful solar lighting with 6-8h autonomy

•	 RGBW et contrôle en bluetooth via smartphone / RGBW and bluetooth remote control by smartphone

•	 En partenariat NOWATT Lighting / In partnership with NOWATT Lighting
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https://www.lumteam.com/produit/stud/
https://www.lumteam.com/en/produit/stud-2/


STUD
1 LED

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options Référence

T° couleur LED / LED colour temperature Sur demande / On request

Système antivol / Anti-theft system C00.000.030.0

Dimensions câble / Cable dimensions

Pas de câble / No cable
*Flux en sortie produit / Net luminaire output

**Puissance max / Maximum power

INOX 316L / Stainless steel
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T° couleur
Color T°

Optique
Optic

Flux*
Flux*

Puissance**
Power**

Energie solaire
Solar energy

2700K NSP (10°) 348lm - E02.213.000.0

2700K SP (22°) 328lm - E02.313.000.0

2700K FL (32°) 332lm - E02.413.000.0

2700K WFL (55°) 344lm - E02.513.000.0

3000K NSP (10°) 383lm - E02.213.001.0

3000K SP (22°) 358lm - E02.313.001.0

3000K FL (32°) 362lm - E02.413.001.0

3000K WFL (55°) 375lm - E02.513.001.0

4000K NSP (10°) 418lm - E02.223.000.0

4000K SP (22°) 394lm - E02.323.000.0

4000K FL (32°) 399lm - E02.423.000.0

4000K WFL (55°) 413lm - E02.523.000.0
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